ITATOX SUNSET

Anteojo fotocromatico con disefio
ergonomico, echo de policarbonato.
Cuenta con puente nasal blando y patas
co-inyectadas con terminacion suave, para
una mayor comodidad en su uso continuo.
Filtra el 99, 99% de los rayos UV.

Sin marco inferior para un mejor campo

visual
Marcado de la montura
La marca en la montura muestra:
Identificacién del fabricante Norma Simbolo de resistencia al impacto Simbolo “CE”

IIATOX EN166 F ¢

IIATOX Logo de la marco (identificacion del fabricante)

EN166 Norma
F Indica que el protector ocular provee proteccion contra impactos de particulas
de baja energia y alta velocidad a temperatura ambiente.

CE

Marcado CE de acurdo a norma europea

Marcado del lente
El lente va marcado de la siguente manera:

Identificacion del fabricante Nimerode  |Clase éptica | Simbolo de resistencia . wen
escala P al impacto Simbolo “CE

HIATOX e | : F

Transmision de Luz Visible pasara de estado claro a estado oscuro después
de una exposicion de 15 minutos a la radiacion UV o se recuperard de oscuro
a claro después de 30 minutos de almacenamiento en la oscuridad.

HATOX Logo de la marca (identificacion del fabricante)

1 Indica calidad dptica de 1 a 3, siendo 1 la mejor

Numero de escala 5-1.4<2

e Indica que el protector ocular provee proteccion contra impacto de particulas de baja energia y
alta velocidad a temperatura ambiente. (Anteojos)

CE Marcado CE de acurdo a norma europea




AT

ADVERTENCIA

Lea atentamente las siguientes indicaciones
antes de usar este EPP

Los anteojos y antiparras de seguridad proporcionan proteccion contra peligros de impactos mo-
derados de diversas particulas, pedazos de metal y chispa. Este nivel de proteccion es limitado, los
anteojos y antiparras no son irrompibles

Todo anteojo o antiparra de seguridad rayado o dafiado debe ser reemplazado de forma
inmediata. Revise el estado de sus EPP antes de usar

Los anteojos o antiparras oscuras no proporcionan proteccion para soldadura u oxicorte. Para este
tipo de trabajos existen anteojos especiales con proteccion IR.

Niveles de sombra 3 y 5 estan disefiados para niveles bajos y medios de exposicién a trabajos
relacionados con soldadura. Estos anteojos no proporcionan un proteccion adecuada para un
soldador de arco (requiere protecién con sombra 8+)

El hacer mal uso del producto puede provocar heridas graves al usuario

Todos los anteojos y antiparras proporcionan un nivel de proteccién contra los rayos UV. del 99,9%

Recomendaciones de mantenimiento y almacenaje

Conservar en ambiente seco, sin exposicion directa al sol, a temperaturas entre 5°C y 40°C sin
presencia de polvos abrasivos en suspension

Limpie este EPP con regularidad. Sople para remover las particulas de la superficie o utilice
agua y jabon suave, se puede secar con un pafio no abrasivo pero puede afectar la condicion
antiempariante de los anteojos sil la tuviera. Para estos se recomienda usar sélo un pafio suave
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